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稲敷市　柴﨑　地内　

令和　7　年度

稲敷市役所　土木管理部建設課

数　量　計　算　書



元設計数量総括表
工事名：　　7市単維持市道(新)1039号線　排水整備工事
　　　　　　　　稲敷市　柴﨑　地内
　　　　 1/3

元数量 変更出来高 元設計数量と

変更出来高

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 計算数量 設計数量 数量 数量の差 変更設計数量 摘　　要

道路土工 式 1    1    

掘削工 掘削工 掘削 m3 37.0    40    

残土処理工 整地工 残地受入地での処理 m3 33.3  30    

土砂等運搬 小規模 m3 33.3  30    

排水構造物工 式 1    

作業土工 床堀り 砂 m3 29.5  30    

埋戻し 良質発生土 m3 28.9  30    

側溝工 深溝長尺U字側溝 KDR300×600 m 50.0  50    

深溝長尺U字側溝 KDR300×500 m 27.5  28.0    

調整コンクリ－ト δｃｋ=18.0N/m㎡ m3 1.10  1.0    

鋼鉄製蓋布設
グレーチング蓋　300用
t-25 L=1.00m 枚 5.0  5    



元設計数量総括表
工事名：　　7市単維持市道(新)1039号線　排水整備工事
　　　　　　　　稲敷市　柴﨑　地内
　　　　 2/3

元数量 変更出来高 元設計数量と

変更出来高

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 計算数量 設計数量 数量 数量の差 変更設計数量 摘　　要

コンクリ－ト蓋 300用　IRV t-25 L=1.00m 枚 73.0  73    

集水桝・マンホ－ル
工 集水桝C-1号 700×700×800 箇所 1  1    

排水管取付 管渠 ゥェ－プホ－ル(KMVA-100) 箇所 4 4    

同上削孔 電動ハンマ－ドリル Φ100以上 孔 4  4    

既設集水桝 下流部　削孔 既設桝(BP.部) 孔 1  1    

構造物撤去工 式 1  1    

構造物取壊し工 舗装版切断 出入口　Co、t≧10cm m 3.7  4    

舗装版取壊 出入口 t＝10ｃｍ､Co ㎡ 0.5  1.0    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊 二次製品（ヒューム管）　Co m3 0.9  1.0    

殻運搬処理 出入口 t＝10ｃｍ､Co m
3

0.5  1.0    



元設計数量総括表
工事名：　　7市単維持市道(新)1039号線　排水整備工事
　　　　　　　　稲敷市　柴﨑　地内
　　　　 3/3

元数量 変更出来高 元設計数量と

変更出来高

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 計算数量 設計数量 数量 数量の差 変更設計数量 摘　　要

殻運搬処理 二次製品（ヒューム管）　Co m3 0.9  1.0    

発生材運搬 出入口 t＝10ｃｍ､Co t 1.1  1    

発生材運搬 ヒューム管　Co t 2.1  2    

排水構造物工撤去
工 KUS300×400 Co 二次製品 m 10.0  10    

IS300 Co 二次製品 枚 20.0  20    

現場発生品及び支
給品運搬 Co 二次製品 t 6.0  6    

舗装工 式 1  1    

コンクリ－ト舗装工
(出入口部) 路盤工 再生砕石(RC-40機械)    t=10cm ㎡ 4.6    5    

コンクリ－ト舗装工 §ck=21.0N/m㎡ m
3

0.5    1    

同上ひび割れ防止
金網 ひし形金網 ㎡ 4.6    5    

仮設工 式 1.0  1    

交通管理工 交通誘導員(B) 人 12  12  



工種数量総括表
工事名：　　7市単維持市道(新)1039号線　排水整備工事
　　　　　　　　稲敷市　柴﨑　地内
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

1    

1    

37.0  

33.3  

33.3  

m3

m3

残土処理工 m3残土処理工

整地 残土受入地での整地

掘　削 砂質土及び砂

式

式

道路土工

作業土工



NO.1

断面積 平均断面積 立   積 断面積 平均断面積 立   積

BP. 0.000 0.25 0.25 0.00

BP.+0.57 0.570 0.25 0.25 0.14

BP.+9.26 8.690 0.50 0.38 3.30

BP.+11.90 2.640 0.60 0.55 1.45

NO.1 8.100 0.55 0.58 4.70

NO.1+6.20 6.200 0.60 0.58 3.60

NO.1+14.50 8.300 0.55 0.58 4.81

NO.2 5.500 0.55 0.55 3.03

NO.3 20.000 0.40 0.48 9.60

NO.3+10.00 10.000 0.35 0.38 3.80

EP.(NO.3+17.37 7.370 0.35 0.35 2.58

合　計 77.370 37.01

数     量     計     算     書
土      工

測     点 距   離
掘　　削 　(本線部)



一般計算書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
作業残土 本線部

  掘削　　               　　　　　　　　　　　V =37.01

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　=37.01 37.0 m3

排水構造物部
  床堀　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　V =26.88 26.9 m3

  埋戻し　　　　　　　　　　　　　　　　　    V =27.46 27.5 m3

m3

残土合計
(37.0+26.9)－((27.5)/0.9)) =33.34(土工変化率)

33.3 m
3



工種数量総括表
工事名：　　7市単維持市道(新)1039号線　排水整備工事
　　　　　　　　稲敷市　柴﨑　地内
　　　　 NO.1

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

1.0    

1.0  

29.5    

28.9    

1.0  

50.0    

27.5    

1.1  

5.0  

73.0  

1.0    

1.0    

1.0    

4.0    

4.0  

1.0  コンクリート穿孔機

同上　削孔

既設桝

管渠 箇所

削　孔 箇所

削　孔 電動ハンマドリル

側溝排水管取付工

箇所

集水桝工及びマン
ホ－ル工

箇所

式

式

グレ-チング蓋 300用 IHO-1 t-25　L=1.00m 枚

長尺U字側溝

調整コンクリ－ト δck=18.0N/m㎡ m3

ｍ

KDR側溝300×500 ｍ

式

作業土工

排水構造物工

式

式

床堀り m3

m3

長尺U字側溝 KDR側溝300×600

埋戻し 良質発生土

側溝工

300用　IRV  t-25Ｌ　=1.00m

ウィ－プホ－ル　(KMVA-100)

コンクリ－ト蓋 枚

集水桝 700×700×800



断面積 平均断面積 立   積 断面積 平均断面積 立   積

BP. 0.000 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00

BP.+0.57 0.570 0.40 0.40 0.23 0.40 0.40 0.23

BP.+9.26 8.690 0.30 0.35 3.04 0.40 0.40 3.48

BP.+11.90 2.640 0.40 0.35 0.92 0.40 0.40 1.06

NO.1 8.100 0.35 0.38 3.08 0.35 0.38 3.08

NO.1+6.20 6.200 0.35 0.35 2.17 0.35 0.35 2.17

NO.1+14.50 8.300 0.35 0.35 2.91 0.35 0.35 2.91

NO.2 5.500 0.40 0.38 2.09 0.40 0.38 2.09

NO.3 20.000 0.35 0.38 7.60 0.35 0.38 7.60

NO.3+10.00 10.000 0.25 0.30 3.00 0.25 0.30 3.00

EP.(NO.3+17.37 7.370 0.25 0.25 1.84 0.25 0.25 1.84

合　計 77.370 26.88 27.46

数     量     計     算     書
土      工

測     点 距   離
床　　堀 　 埋　戻　し



    敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ数量計算書

　測　点 単 距 離 側溝幅 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 区間ｺﾝｸﾘｰﾄ 区間ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ

平均 調整厚 平均厚 断面積 数　量 数量累計

Ｓ W ｔ t' S×t' S×t'×W Σ

Ｎｏ BP. 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Ｎｏ 2+10.00 50.000 0.300 0.102 0.051 2.550 0.765 0.765

Ｎｏ 2+10.00 0.000 0.300 0.000 0.051 0.000 0.000 0.000

Ｎｏ 3+17.693 27.693 0.300 0.070 0.035 0.969 0.291 0.291

合　　計 77.693 1.056 1.056



作業土工計算書
NO.1 排水構造物工

種別 細別 規格
単位数量 土　量 単位数量 土　量

(  m3　) (  m3　) (  m3　) (  ㎡　)

車道部
側　溝 標準型

可変側溝 300型 図面より m 横断図計上 26.88 横断図計上 27.46

集水桝 B-5号 700×700×800 1.000 基 2.65 1.48

小　　計 29.53 28.94

数　量 単　位 構造物掘削(床堀) 埋　　戻(流用土)
摘　　要



   No.               

 
 

集水桝 C-1号 （グレーチング蓋タイプ）
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700
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100  1000  100

1200

150

150

基 礎 砕 石 150

150

150 150



       No.              

 
    

集水桝 C-1号 数量計算書 ･････ 1 箇所当り
         
       

名    称  計   算   式  数  量
  

コンクリート 1.00 × 1.00   × 0.95 － 0.84 × 0.84
δck=18.0N/m㎡ × 0.08 － 0.70   × 0.70 × 0.72  = 0.54

－ 0.50 × 0.30   × 0.15 × 1 = -0.023
－  π/4 × 0.40 ^2× 0.15 × 1 = -0.019

 計  ｍ3 0.498 

型      枠 ( 1.00 ＋ 1.00 ) × 2 × 0.95  
＋( 0.70 ＋ 0.70 ) × 2 × 0.72  = 5.813

－ 0.50 × 0.30   × 2 × 1 = -0.3
－  π/4 × 0.40 ^2× 2 × 1 = -0.251

2
＋ 0.40 × 0.15 × 4 = 0.24
＋  π × 0.40   × 0.15 × 1 = 0.188

計  ｍ2 5.690 

基 礎 砕 石 1.20 × 1.20   = 1.440 ｍ2 
 (RB-40,t=20cm)  

 （ 1.20 × 1.20 × 0.15  = 0.216 ｍ3)

グレーチング蓋 700 × 700 用 桝 蓋  (820×819×75)
T-25 枠 842 × 842 × 81 1 枚  

土量計算

堀      削    ( 1.60 × 1.60 ＋ 1.60 × 1.60 )
    × 1/2 × 0.95 ＋ 0.22  = 2.648 ｍ3 

埋  戻  し 2.65 － 1.00 × 1.00 × 0.95
 － 0.22       = 1.482 ｍ3 

残      土  2.65 － 1.48 ÷ 0.90  = 1.001 ｍ3 

    
床  均  し 1.20 × 1.20  = 1.440 ｍ2 



一般計算書
種　　別：排水構造物工
ブロック：排水構造物工
区　　分：

NO.1
細別／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量

長尺U字溝 側溝 本線
KDR300×600 　　右側　BP.+～NO.2+10.00　=50.00

                          ΣＬ =50.00
50.0 m

長尺U字溝 側溝 本線
KDR300×500 　　右側　NO.2+10.00～EP.(NO3+17.37)　=27.37

.

                          ΣＬ =27.5 (27.37)
27.5 m

調整コククリ－ト 本線
δck=18.0N/m㎡ 　　右側    　　　　　　　            　　=1.06

                          Σn =1.06
1.1 m3

グレ-チング蓋 本線
　　右側　BP.+～EP(NO.3+17.37)　=77.37

300用   L=1.0m      3.0+2.0=5.0
合計　                        =5.0

1.0枚/1.0本

                          Σn=5.0 5 枚
コンクリ－ト蓋
IRV-300
300用　　L=1.0m      47.0+26.0=73.0

2.0枚/1.0本 合計　                        =73.0

                          Σn=73.0 73 枚
集水桝 本線
(T-25) 　　右側　EP(NO.3+17.37)
700×700×800

合計　                        =1.0

                          Σn=1.0 1.0 箇所
本線

ウェ－ルホ－ル BP.+9.29
(KMVA-100) NO.1+6.20

NO.1+14.50
EP.(NO.3+17.37)
合計　                        =4.0
                          Σn=4.0 4.0 箇所
本線

同上削孔 BP.+9.29
NO.1+6.20
NO.1+14.50
EP.(NO.3+17.37)
合計　                        =4.0
                          Σn=4.0 4.0 箇所
本線

既設桝　削孔 BP.

合計　                        =1.0
                          Σn=1.0 1.0 箇所



No

図 面

L=2.0m
10.0m当り

名　　称 規　　格

床　堀 機　械 別途計上 別途計上m3

埋　戻 機　械 別途計上 別途計上m3

300×500×2000
側　溝 W=893.0kg 躯体 5.000 5.0 本

300用型L=1.00m
IRV W=134.0kg コンクリ－ト蓋（T-25） 9.000 9.0 枚

300用型L=1.00m
IHO-1 W=40.6kg グレ－チング蓋（T-25） 1.000 1.0 枚

0.629×10.00= 6.290 6.29 ㎡
再生砕石基礎 0.629×10.00= 6.290 6.29 ㎡

基礎砕石 RB-40 t=10cm (0.629×0.100)×10.00= 0.629 0.63 m3

長 尺 U 　字　側　溝　300×500

組合型KDR

 計　　 算　　 式 数　　量

コンクリ－ト蓋（T-25）

グレ－チング蓋（T-25）

基面整正



No

図 面

L=2.0m
10.0m当り

名　　称 規　　格

床　堀 機　械 別途計上 別途計上m3

埋　戻 機　械 別途計上 別途計上m3

300×600×2000
側　溝 W=978.0kg 躯体 5.000 5.0 本

300用型L=1.00m
IRV W=134.0kg コンクリ－ト蓋（T-25） 9.000 9.0 枚

300用型L=1.00m
IHO-1 W=40.6kg グレ－チング蓋（T-25） 1.000 1.0 枚

再生砕石基礎 0.621×10.00= 6.210 6.21 ㎡
基礎砕石 RB-40 t=15cm (0.621×0.150)×10.00= 0.932 0.93 m3

組合型KDR

 計　　 算　　 式 数　　量

長 尺 U 　字　側　溝　300×600

コンクリ－ト蓋（T-25）

グレ－チング蓋（T-25）



No

図 面

4.0個所

名　　称 規　　格

ゥィ－プホ－ル KMVA式 Φ100 4.000 箇所

削孔 コンクリ－ト穿孔機 1.000 4.000 孔

ウィ－プホ－ル

 計　　 算　　 式 数　　量

ウィ－プホ－ル　(KMVA-100)



No

図 面

L=2.0m
10.0m当り

名　　称 規　　格
0.485t/2.00m×10.00m= 2.425 2.425 t

撤去・運搬 躯体 0.485t/2.00m×10.00m/2.50=0.970 0.970 m3
0.051t　×   20.00= 1.020 1.02 t

コンクリ－ト蓋 0.051t　×   20.00/2.50= 0.408 0.408 m3

3.445 t
計 1.378 m3

長 尺 U 　字　側　溝　300×400 (撤去・運搬)

組合型KUS

 計　　 算　　 式 数　　量



No

図 面

1.0個所

名　　称 規　　格

削孔 コンクリ－ト穿孔機 1.000 1.000 孔

既　設　桝　削　孔

BP.部

 計　　 算　　 式 数　　量



一般計算書
種　　別：舗装工
ブロック：舗装工
区　　分：

NO.1
細別／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量

出入口部 BP.+9.29 出入口集計表より
コンクリ－ト舗装工
δck=18.0N/㎡m
t=10cm              =4.68

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　Σn=4.68 4.7 ㎥
出入口部 BP.+9.29 出入口集計表より
ひし形金網
ひび割れ防止金網

             =46.79

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　Σn=46.79 46.8 ㎡



工種数量総括表
工事名：　　7市単維持市道(新)1039号線　排水整備工事
　　　　　　　　稲敷市　柴﨑　地内
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

1    

3.7  

0.5  

0.9  

0.5  

0.9  

0.5  

1.1  

2.1  

10.0  

20.0  

再利用品
KUS300×400、IS300 6.0  

現場発生品及び支
給品運搬 t

既設側溝撤去 Co  二次製品　(KUS300×400) m

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊
し ヒュ－ム管　Co m3

殻運搬処理 Co  二次製品　(ヒューム管) m3

既設側溝蓋撤去 枚Co  二次製品　(IS300)

発生材運搬 Co  二次製品　(ヒューム管) t

発生材運搬 Co (出入口)　t=10cm t

殻運搬処理 Co (出入口)　t=10cm m3

殻運搬処理 Co (出入口)　t=10cm m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊
し 出入口　Co m3

構造物取壊し工 舗装版切断 出入口　Co、t≧10cm m

構造物撤去工 式



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

本線部 1/2
細別／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量

右側　ＢＰ.+11.90
舗装切断
出入口

Co,≧10cm                     =3.70
  　　          　　       　　　  　　ΣL    =3.70 3.7 ｍ

舗装版取壊し 右側　ＢＰ.+11.90
出入口

ｔ＝　10ｃｍ､Co 　

                                                 =4.60
4.6 ㎡

4.60×0.10　=0.460            　Σn  =0.46 0.5 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取 右側　ＢＰ.+11.90
し

出入口
ｔ＝　10ｃｍ､Co

                                                 =0.46

　　　　　　　　　　　　　　        　Σn  =0.46 0.5 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取
し

二次製品
Co,ヒュ－ム管

                                                 =0.90

　　　　　　　　　　　　　　        　Σn  =0.90 0.9 m3

殻運搬処理 右側　ＢＰ.+11.90
出入口

　　　Co       　　　　　　　　                      =0.46

                  　  　           ΣＶ    =0.46 0.5 m3

殻運搬処理  
二次製品

Co,ヒュ－ム管       　　　　　　　　                      =0.90

                  　  　           ΣＶ    =0.90 0.9 m3

発生材運搬 右側　ＢＰ.+11.90
出入口

Co,≧10cm　無筋       　　　　　　　　                      =0.46

  W=0.46×2.35                    =1.081 1.1 t
発生材運搬 右側　ＢＰ.+11.90

出入口
Co,≧10cm　二次製品       　　　　　　　　                      =0.90

  W=0.90×2.35                    =2.12 2.1 t
既設側溝撤去 右側　ＢＰ.～BP.+10.00

既設U字溝撤去
KUS 300×400       　　　　　　　　                      =10.0

　　　　　　　　　　　　　　        　Σn  =10.0 10.0 ｍ
既設側溝撤去 右側　ＢＰ.～BP.+10.00
既設U字溝蓋撤去

IS300 L=0.50m
    10.0/0.50                              =20.0

　　　　　　　　　　　　　　        　Σn  =20.0 20.0 枚 



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：

本線部 2/2
細別／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量

現場発生品及び 右側　ＢＰ.～BP.+10.00
支給品運搬

KUS 300×400、IS300(KUS300×400)+(IS300)    　         =5.87

　　　　　　　　　　　　　　        　Σn  =5.87 6.0 t



No

図 面 BP.部

既設集水桝　上流側　削孔

1.0式

名　　称 規　　格
躯体（右側） (0.250×0.250×0.150) 0.009 0.009 m3

削孔 コンクリ－ト穿孔機 1.000 1.000 孔

計 躯体（右側） 1.000 m3

既　設　集　水　桝　削　孔

 計　　 算　　 式 数　　量



No

図 面

ヒュ-ム管　Φ250　　119Kg/2.0m 　　59.5Kg-/1.0m
ヒュ-ム管　Φ350　　187Kg/2.0m   =93.5Kg/1.0m
ヒュ-ム管　Φ400　　283Kg/2.0m =141.5kg/1.0m

右側(Φ350) BP+9.29           = 4.00
右側(Φ250) NO.1+10.00       = 2.00

1.0式

名　　称 規　　格

ヒュ－ム管 Φ250 =119.0 119.00 kg
4.00+2.50+3.50=10.0

ヒュ－ム管 Φ350 =935.0 935.00 kg
1.00+3.50+4.00=8.50

ヒュ－ム管 Φ400 =1202.75 1202.75 kg

計 2256.750 kg

2256.750 kg
計 (2256.75/1000)/2.50 0.9027 0.903 m3

10.00×93.5Kg

右側(Φ350) NO.2+5.00        = 2.50

 計　　 算　　 式 数　　量

8.50×141.5Kg

2.00×59.5Kg

右側(Φ400) NO.3+10.00        =4.00右側(Φ400) NO.1+15.00       = 1.00

ヒュ－ム管　　取壊

右側(Φ400) NO.2+13.00        = 3.50
右側(Φ350) NO2+13.00        = 3.50



No

図 面

1.0式

名　　称 規　　格

取壊し コンリ－ト舗装 ((3.70+4.30)/2×1.15) 4.600 4.600 m2

4.600×0.10 0.460 0.460 m3

4.600 m2

計 0.460 m3

 計　　 算　　 式 数　　量

NO.1 出入口　取壊



工種数量総括表
工事名：　　7市単維持市道(新)1039号線　排水整備工事
　　　　　　　　稲敷市　柴﨑　地内
　　　　 NO.1

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

機械 (出入口)
路盤工 再生砕石(RC-40),平均ｔ＝10ｃｍ 4.6  

機械 (出入口)
コンクリ－ト舗装工 δck=18.0N/㎡m 0.5  

4.6  
同上ひび割れ防止
金網 ひし形金網

アスファルト舗装
工（出入口部）

㎡

㎥

㎡



数量集計表
種　別：アスファルト舗装工　出入口(民地部)

CAD計測 NO.1

BP.
9.29

細　別 規　格 単位 (Co)
出入口

W=3.70m

路盤工 再生砕石RC-40  ｔ＝10ｃｍ ㎡ 4.60  4.60

コンクリ－ト舗装工 δck=21.0N/㎡m ㎥ 0.46  0.46

ひし形金網 ひび割れ防止 ㎡ 4.60  4.60

小　　計 9.66  

本線部

小　計



No

図 面

名　　称 規　　格
t=10cm

コンクリ－ト δck=21.0N/㎡m 0.460 0.460 m3

ひし形金網 ひび割れ防止 4.600 4.600 ㎡
t=10cm

路盤工 再生砕石(RC-40) 4.600 4.600 ㎡

数　　量

出　入　口　面　積

NO.1 出入口

4.60×0.10=

4.60

4.60

BP+11.90
NO.1　出入口

コンクリ－ト舗装(Co)

 計　　 算　　 式


