
設計書名：7市単維持　市道(東)1-4号線外9路線除草2期工事

　　　　
変更出来高 元設計数量と

変更出来高

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 計算数量 設計数量 数量 数量の差 変更設計数量 摘　　要

道路維持 式 1    1    

除草工 式 1    1    

除草
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
飛び石防護の有無（有り） ｍ2 7,000    7,000    

除草
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
飛び石防護の有無（無し） ｍ2 12,280    12,280    

仮設工

交通管理工 式 1    1    

交通誘導員B 人 9.0 9    

元設計数量総括表

元数量



設計書名：7市単維持　市道(東)1-4号線外9路線除草2期工事

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

7,000.0  7,000.0  

12,280.0  12,280.0  除草
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
飛び石防護の有無（無し） m2

数量集計表

除草
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
飛び石防護の有無（有り） m2



設計書名：7市単維持　市道(東)1-4号線外9路線除草2期工事

測　点 距 離(m) 刈幅(m) 計(m2) 摘　要

3,500.0 1.0  3,500.0 

3,500.0 1.0  3,500.0 

7,000.0 7,000.0 

2,500.0 1.0  2,500.0 

2,600.0 1.0  2,600.0 

1,000.0 1.0  1,000.0 

580.0 1.0  580.0 

900.0 1.0  900.0 

1,300.0 1.0  1,300.0 

1,200.0 1.0  1,200.0 

1,100.0 1.0  1,100.0 

1,100.0 1.0  1,100.0 

12,280.0 12,280.0 

合　　計 19,280.0 19,280.0

1494号線 道路南側（堤防側）のみ

1580号線 道路南側（堤防側）のみ

小計

余津谷地区

1480号線 道路南側（堤防側）のみ

1571号線 道路南側（堤防側）のみ

175号線 道路北側（水路側）のみ

187号線 道路西側（水路側）のみ

53号線 道路北側（水路側）のみ

復路

肩掛式
飛び石防護の有無（無し）

172号線 道路南側（水路側）のみ

小計

除草面積計算書

除草（肩掛式）

肩掛式
飛び石防護の有無（有り）

１-4号線 往路



設計書名：7市単維持　市道(東)1-4号線外9路線除草2期工事

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

9.0  9.0  

数量集計表

交通管理工 交通誘導員B 人日



一般計算書
設計書名：7市単維持　市道(東)1-4号線外9路線除草2期工事

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
交通管理工

交通誘導員B
9.0 人日


