
新利根公民館外灯修繕工事特記仕様書 

１．工事概要 

  工事名称  新利根公民館外灯修繕工事 

  工事場所  稲敷市伊佐津３２３９番地１ 

  工  期  契約締結日の翌日から 120 日間 

  概  要  本工事は、既存の外灯をＬＥＤ外灯に交換するとともに、絶縁不良箇所の

修繕を行う。 

 

２．共通事項 

  （１）ＬＥＤ外灯器具取替 

    外灯（２灯用２箇所）（１灯用６箇所） 既存の外灯器具を撤去し、新品のＬＥＤラ

ンプ及び電源ユニットに取り換える。 

 

  （２）絶縁不良改修 

    既存のケーブルを撤去し、新品のケーブルを設置するとともに 24 時間式ソーラー

タイマーを設置する。 

 

  記  録   工事の施工状況を写真に記録し、提出すること。 

  試  験   工事完了後、次の試験を行うこと。                

(1) 絶縁抵抗測定（施工前及び施工後）                            

(2) ポールの設置抵抗測定（Ｄ種） 

  提出書類   完成図書を 1部作成し、提出すること。             

（材料承認書、工事写真、機器マニュアル含む）その他、監督員が認め

たもの。 

  発生材処分  廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、自ら廃棄物の適正な処

理・委託を行うこと。また、産業廃棄物管理票（マニフェスト）のコピ

ーを提出すること。 

  工事表示板等 受注者は、必要な場所に工事看板を設置し、関係者等に工事作業周知に

努めるとともに、十分な安全対策を講ずること。 

  そ の 他  ①作業の影響範囲に車両がないことを確認し、作業を行うこと。 

②工事の際、停電を要する作業については、作業手順及び作業日時を十

分協議すること。なお、停電できない負荷設備がある場合には仮設発電

機で電源供給を行うこと。 

③内訳書にある「仕様・規格」は参考製品であるため、本工事において

は同等品以上の製品を使用すること。 

④その他、必要に応じて監督員と協議の上、作業を実施すること。 


